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Caméras IP professionnelles 

Système de surveillance Axis F34

Le système de surveillance AXIS F34 vous offre en un seul package tous les composants dont vous avez besoin pour déployer une solution discrète et économique 

de surveillance à vues multiples. Le système permet le flux simultané de vidéos HDTV 720p depuis quatre zones différentes via un seul port Ethernet. Les capteurs 

peuvent être e�

localement sur des cartes SD spécialement conçues pour gérer l’écrasement des données.

Caractéristiques

• F34: Interface: 1 x RJ-45 10/100 Mbps

4 x RJ-12

2 x slots SD

• Capteurs: Objectif: Fixe 2.1 mm 

F2.2

Angle H: 102°

Résolution: 1280 x 720

Réf.

AXF34KIT

Kit complet
Contenu du pack

1 x F34 unité principale

1 x alimentation externe

4 x F1004: capteurs

4 x F8214: Accessoire dôme

4 x F8224: Accessoire encastrable

4 x F7315: Câbles blanc 15 m

2 x microSDXC 64 Go avec adaptateur SD

Réf. Stockage

AXC-REC-2TB 2 To

AXC-REC-4TB 4 To

Réf.

AXC-SW-4P 

Axis Companion Switch

• Interface: 4 ports 10/100 Mbps PoE

1 port 10/100 Mbps

• Norme PoE: 802.3 af/at

• Budget PoE: 60 W

• Boitier: Métal

• Alimentation: Externe

NVR avec switch PoE pour caméra Axis Companion

• Interface: 8 ports 10/100 Mbps PoE

1 port 10/100 Mbps

1 port USB 2.0

• Wifi: 802.11 a/b/g/n

2.4 GHz & 5 GHz

• Stockage: 2 ou 4 To selon modèle

• Norme PoE: 802.3 af/at

• Budget PoE: 65 W

• Vidéo: Jusqu’à 8 canaux

H.264

• Boitier: Aluminium et plastique

Fanless

• Alimentation: Externe

• Caméras: Axis Companion Line

Axis avec FW 5.50 minimum

Réf.

AXC-DOME-V

Réf.

AXC-EYE-L

Réf.

AXC-EYE-LVE

Axis Companion Dome V

• Utilisation: Intérieur

• Interface: Ethernet 10/100Mbits

Micro HDMI

Slot micro SDXC

• Capteur: CMOS 2 Mégapixels

• Objectif: Fixe 2.8 mm

• Angle de vue: Horizontal 106°

• Résolution:  1920 x 1080

• Format vidéo: MJPEG, H.264

• Alimentation: PoE

• Boitier: IP42, IK08

La gamme AXIS Companion constitue une solution complète de vidéosurveillance, conçue pour répondre aux besoins de l’ensemble des petites entre-

prises. Avec AXIS C�

Axis Companion Eye L

• Utilisation: Intérieur

• Capteur: CMOS 2 Mégapixels

• Résolution:  1920 x 1080

• LED IR

• Alimentation: PoE

• Stockage: Slot microSDXC

Axis Companion Eye LVE

• Utilisation: Intérieur / Extérieur

• Capteur: CMOS 2 Mégapixels

• Résolution:  1920 x 1080

• LED IR

• Alimentation: PoE

• Stockage: Slot microSDXC

• Boitier: Anti-vandal

Disponibilité
: N

ovembre 2016

Disponibilité
: N

ovembre 2016
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Réf. Résolution Angle de vue

AXM3004-V 1280x800 80°

AXM3006-V 2048x1536 134°

Caméra IP mini dôme

• Utilisation: Intérieur

• Résolution:  selon modèle

• Capteur: CMOS Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG, H.264, MPEG4

• Objectif: Fixe 2.8 mm

• Angle de vue: selon modèle

• Slot  SD/SDHC/SDXC

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

Réf.

AXP3905R

Caméra dôme IP embarquée robuste

• Utilisation: Intérieur / exterieur

• Résolution:  1920 x 1080

• Capteur: CMOS 2 Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG, H.264

• Objectif: Fixe 3.6 mm

• Angle de vue: 87°

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

Réf. Résolution

AXM1013 VGA - 800x600

AXM1014 Megapixels - 1280x800

Caméra IP filaire

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Ethernet 10/100Mbits

• Capteur: CMOS

• Résolution:  selon modèle (30 img/s)

• Format vidéo: MJPEG, H.264

• Objectif: Fixe 2.8 mm

• Angle de vue: Horizontal 67°

• Audio: Non

• Alimentation: Externe 5V

Réf.

AXM1145-L

Caméra IP jour/nuit

• Utilisation: Intérieur

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Format vidéo: MJPEG, H.264

• Objectif: De 3 à 10.5 mm

• Angle de vue: Horizontal de 95° à 34°

• Jour/nuit: Basculement automatique

• Infrarouge: Led 15m

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

Réf.

AXM2014-E

Caméra compacte IP filaire

• Utilisation: Extérieur

• Connexion: Ethernet 10/100Mbits

• Capteur: CMOS

• Résolution:  1280x600 (30 img/s)

• Objectif: Fixe 2.8 mm 

• Angle de vue: H.81° et  V.°

• Audio: Non

• Stockage: Emplacement pour carte SD

• Alimentation: PoE 802.3af

Caméra IP Jour/Nuit avec norme NEMA 4X / IP66

• Utilisation: Extérieur (IP66 et NEMA 4X)

• Résolution:  1920x1080 ou 2592x1944 (30 fps)

• Capteur: CMOS 2 ou 5 Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG, H.264

• Objectif: De 2.8 à 10.5 mm

• Angle de vue: Selon modèle

• Jour/nuit: IR 10 ou 15m

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

Réf. Désignation Angle de vue

AXP1405LE 2MP - IR: 10 m H de 34° à 93°

AXP1425LE 2MP - IR: 15 m H de 38° à 92°

AXP1427LE 5MP - IR: 15 m H de 27° à 92°

Caméra IP dôme anti-vandal

• Utilisation: Intérieur / extérieur

• Résolution:  selon modèle

• Capteur: CMOS Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG ou H.264

• Objectif: Fixe selon modèle

• Angle de vue: Fixe selon modèle

• Slot  microSD/SDHC/SDXC

• Alimentation: PoE 802.3af/at

Réf. Résolution Lentille / angle de vue

AXM3024-LVE 1280x800 2.8 mm / 77°

AXM3025-VE 1920x1080 3.6 mm / 91°

AXM3027-PVE 2592x1944 1.27 mm / 187°

Réf. Résolution

AXM1124 1280 x 720

AXM1125 1920 x 1080

Caméra IP Mégapixel

• Utilisation: Intérieur

• Résolution:  Selon modèle (30 img/s)

• Capteur: CMOS 1 Mégapixel

• Format vidéo: M-JPEG, H.264

• Objectif: De 3 à 10.5 mm

• Angle de vue: Horizontal 91 à 32°

• Alimentation: PoE 802.3af ou externe 

Réf.

AXP1254

Caméra IP mini

• Utilisation: Intérieur

• Résolution:  1280 x 720

• Capteur: CMOS Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG, H.264, MPEG4

• Objectif: Fixe 2.1 mm

• Angle de vue: Horizontal 102°

• Slot  SD/SDHC/SDXC

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

Réf. Résolution

AXM3104L 720p

AXM3105L 1080p

AXM3106L 4 M

Réf. Connexion Alimentation

AXM1065L Filaire PoE

AXM1065LW Filaire + wifi Externe

Réf.

AXM1045LW

Caméra IP dôme

• Utilisation: Intérieur

• Résolution:  Selon modèle(30 img/s)

• Capteur: CMOS

• Format vidéo: M-JPEG, H.264

• Alimentation: PoE

Caméra IP filaire ou wifi

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Selon modèle

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS

• Format vidéo: MJPEG, H.264

• Objectif: Fixe 2.8 mm

• Angle de vue: Horizontal 110°

• Infrarouge: IR 10m

Caméra IP wifi

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Wifi + Ethernet

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS

• Format vidéo: MJPEG, H.264

• Objectif: Fixe 2.8 mm

• Angle de vue: Horizontal 100°

• Infrarouge: IR 10m
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Réf. Nombre de canaux

AXM7001 1 canal

AXM7014 4 canaux

Encodeur Vidéo 1 & 4 canaux

• 1 & 4 entrées BNC

• Prise en charge du PTZ

• Flux H.264 et M-Jpeg simultanés

• Quadrivision HQ (AXM7014)

• Alimentation PoE

Contrôle d’accès physique

• Contrôle d’accès sur IP ouvert et non propriétaire

• Intégration aisée aux autres systèmes

• Prise en charge de l’alimentation par Ethernet

• Il est possible d’éliminer le serveur central ou 

l’unité de contrôle

• Simplicité d’administration

• La liberté de combiner les meilleurs logiciels

Réf. Dés ignation

AXA1001 Contrôleur de porte réseau

AXA4011-E Lecteur

AXA8004-VE

AXA1001

AXA4011-E

Réf. Nombre de canaux

AXT8331 Intérieur

AXT8331E Extérieur

Détecteur PIR T8331

• Utilisation:  intérieur ou extérieur

• IR:  passif

• Distance:  12 x 12 m

• Angle:  80°

• Sensibilité:  3 positions

• Alimentation: 12 V  via E/S caméra

Réf. Stockage

VID-SERV2 2 To

VID-SERV4 4 To

VID-SERV6 6 To

PC pour log ic ie l Axis

• Caméras:  Jusqu’à 16 caméras

• Base:  XH81V

• Processeur:  Intel Core i3-4170

• Mémoire:  8 Go DDR3

• Stockage:  De 2 à 6 To WD Purple 3’’1/2

• Réseau:  2 x RJ-45 gigabit

• Vidéo:  HDMI / DisplayPort

• OS: Windows 7 Pro x64

Réf. Angle / Distance

RM25-10-POE 10° / 30 m

RM25-30-POE 30° / 20 m

RM25-50-POE 50° / 14 m

RM25-120-POE 120° / 8 m

Projecteur IR intérieur

• Angle: De 10° à 120°

• Portée: De 8 à 30 m

• Longueur d’onde: 850 nm

• Boitier: Antivandal

• Alimentation: PoE 802.3 af

Externe

Réf. Angle / Distance

RM50-10-POE 10° / 60 m

RM50-30-POE 30° / 40 m

RM50-50-POE 50° / 28 m

RM50-120-POE 120° / 16 m

Projecteur IR extérieur

• Angle: De 10° à 120°

• Portée: De 16 à 60 m

• Longueur d’onde: 850 nm

• Boitier: Antivandal

• Alimentation: PoE 802.3 at

Réf.

AXP3214V Intérieur

AXP3214VE Exterieur

Caméra dôme IP Anti-Vandal

• Utilisation: Intérieur ou exterieur

• Résolution:  1280x960

• Capteur: CMOS 1.3 Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG, H.264

• Objectif: Varifocal 2.8 à 10 mm

• Angle de vue: 92° à 33°

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

Réf.

AXQ1941E-7-30

Caméra IP thermique

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP67)

• Capteur:  Microbolomètre non refroidi 384 x 288

• Fréquence: 30 fps

• Format vidéo: H.264, M-JPEG

• Audio: Slot In/Out

• Slot:  microSD, SDHC, SDXC

• Alimentation: PoE 802.3af

Réf. Résolution Lentille  / angle  de  vue

AXQ6114E 1280 x 720 4.3-129 mm / 58.3°-2.1°

AXQ6115E 1920 x 1080 4.4-132 mm / 63.4°-2.3°

AXQ6128E 3840 x 2160 3.9-46.8 mm / 70.7°-6.2°

Caméra dôme IP mégapixel motorisée Jour/Nuit

• Utilisation: Intérieur / extérieur

• Résolution:  Selon modèle

• Capteur: CMOS Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG ou H.264

• Objectif: Varifocal selon modèle

• Angle de vue: Selon modèle

• Alimentation: PoE 802.3at (injecteur inclus)

Réf. Angle de vue

AXP3215VE 95°-34°

AXP3225-LVE 92°-34° LED IR

Caméra dôme IP Anti-Vandal

• Utilisation: Intérieur / exterieur

• Résolution:  1920 x 1080

• Capteur: CMOS 2 Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG, H.264

• Objectif: Varifocal 3 à 10.5 mm

• Angle de vue: Selon modèle

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

• Led:  Uniquement sur AXP3225-LVE

Réf. Résolution Lentille  / angle  de  vue

AXP3364-V6 1280 x 960 2.5-6 mm / 105°-49°

AXP3365V 1920 x 1080 3-9 mm / 100°-35°

AXP3367V 2592 x 1944 3-9 mm / 84°-30°

Caméra dôme IP Anti-Vandal

• Utilisation: Intérieur 

• Résolution:  Selon modèle

• Capteur: CMOS Mégapixels

• Format vidéo: M-JPEG, H.264

• Objectif: Selon modèle

• Angle de vue: Selon modèle

• Alimentation: PoE (injecteur non inclus)

Réf. Résolution

AXA8004-VE 1280 x 960

AXA8105-E 1920 x 1200

Door Station

• Communication bidirectionnelle

• Prise en charge SIP pour intégration au téléphone sur IP

• Résolution: Selon modèle @ 30 fps

• Angle: Horizontal 97° / 120°

• Alimentation: PoE 802.3 af/at

• Boitier: IP66 / IP65, IK08 / -

A
X
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Vidéosurveillance dans le Cloud avec mydlink

Réf.

DCS2210L

Caméra IP Full HD Wifi

• Utilisation: Intérieur jour/nuit

• Connexion: RJ45 + Wifi

• Résolution:  1920x1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8mm, F1.8

• Sensibilité: 0 Lux en IR (5m) 

• Angle de vue: H: 103° / V:55°

• Audio: 2 voies

• Stockage: Slot Micro SDXC

• Alimentation:  5v 

Caméra IP Full HD

• Utilisation: Intérieur jour/nuit

• Connexion: RJ45

• Résolution:  1920x1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8mm, F1.8

• Sensibilité: 0 Lux en IR (5m) 

• Angle de vue: H: 103° / V:55°

• Audio: 2 voies

• Stockage: Slot Micro SDXC 

• Alimentation:  5v / PoE 

Réf.

DCS2230L

Réf.

DCS960L

Caméra IP Wifi

• Utilisation: Intérieur jour/nuit 

• Connexion: Wifi

• Résolution: 1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Audio: Micro intégré

• Infrarouge 5m

• Zoom: 8x

• Stockage: MicroSDHC 

* (16go incluse)

• Alimentation:  5v

Caméra IP wireless jour/nuit motorisée

• Utilisation: Intérieur jour /nuit

• Connexion: Ethernet + wifi 802.11b/g/n

• Résolution:  1280x720 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 4.57mm, F1.9
• Sensibilité: 1 Lux / 0 Lux IR (5m)

• Angle de vue: H: 98° / V:52°

• Pan / Tilt: +170°,-170° / +90°,-105°

• Audio: Micro intégré

• Alimentation:  12v

Réf.

DCS5222L

Réf.

DCS2310L Ethernet

DCS2332L Ethernet + Wifi

Caméra IP PoE

• Utilisation: Extérieur jour/nuit 

• Connexion: Ethernet ou Wifi

• Résolution: 1280 x 800 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 3.45mm, F2.0

• Angle de vue: H: 57.8 / V:37.8°

• Audio: in/out

• Infrarouge: 5m

• Stockage:  Micro SDHC

• Alimentation:  12v / PoE

Réf. Wifi Angle

DCS2132L b/g/n Fixe 3.4mm, F2.0, H57°;V37°

DCS2136L a/c Fixe 3.6mm, F1.4, H64°;V46°

Caméra IP Wifi

• Utilisation: Intérieur jour/nuit 

• Connexion: Ethernet + Wifi

• Résolution: 1280 x 800 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Audio: Micro et HP intégrés

• Led blanches: 5m

• Stockage:  Micro SDHC

• Alimentation:  5v

Caméra IP Wifi ac

• Utilisation: Intérieur jour/nuit 

• Connexion: Ethernet + Wifi 802.11ac

• Résolution: 1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.4mm, F2.0

• Angle de vue: H: 98° / V: 52°

• Audio: in/out

• Sensibilité: 0 Lux IR

• Infrarouge: 8m

• Stockage:  Micro SDXC

• Alimentation:  5 V

Réf.

DCS7010L

Réf.

DCS6004L

Caméra IP Mini dôme HD

• Utilisation: Intérieur 

• Connexion: Ethernet

• Résolution: 1280 x 800 (15 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8mm, F1.5

• Angle de vue: H. 75.2° / V. 48.2°

• Audio: in/out

• Sensibilité: 1 Lux / 0 Lux IR

• Stockage:  Micro SDHC

• Alimentation:  PoE

Réf.

DCS7000L

Caméra IP PoE

• Utilisation: Extérieur jour/nuit 

• Connexion: Ethernet

• Résolution: 1280 x 800 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 4.3mm, F2.0

• Angle de vue: H: 47° / V: 37°

• Audio: in/out

• Sensibilité: 1 Lux / 0 Lux IR

• Infrarouge: 10m

• Stockage:  Micro SDHC

• Alimentation:  12v / PoE

Qu’est ce que mydlink?

mydlink vous connecte à votre réseau domestique 

n’importe où, n’importe quand

Accès de n’importe où, n’importe quand

Avec les applications mobiles iOS, Android et 

Windows Phone, vous pouvez accéder à vos péri-

phériques en déplacement (caméras, NVR..)

Zero Configuration

Simplicité de connexion

Réf.

DCS5020L

Caméra IP wireless jour/nuit motorisée

• Utilisation: Intérieur jour /nuit

• Connexion: Ethernet + wifi 802.11b/g/n

• Résolution:  640 x 480 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 0.3 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.2mm, F2.0
• Sensibilité: 0 Lux IR (8m)

• Angle de vue: H: 66.22° / V:49.08°

• Pan / Tilt: +170°,-170° / +95°,-25°

• Audio: Micro intégré

• Alimentation:  12v

Réf.

DCS6010L

Caméra IP hémisphérique

• Utilisation: Intérieur jour/nuit 

• Connexion: Ethernet + Wifi 802.11n

• Résolution: 1600 x 1200 (15 img/s)

• Capteur:  CMOS 2 mégapixel

• Objectif: Fixe 1.25mm, F2.0

• Angle de vue: 360° fish eye

• Audio: Micro intégré

• Stockage:  Micro SD

• Alimentation:  12v
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Réf.

DCS7110

Caméra IP fixe IP66 + IR 15m

• Utilisation: Extérieur IP66 jour/nuit

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 4mm, F1.5

• Sensibilité: 0 Lux en IR (15m) 

• Angle de vue: H: 77.4° / V: 45.1°

• Audio: Non

• Alimentation:  12v / PoE

Réf.

DCS6210 Dôme transparent

Caméra IP mini dôme Full HD

• Utilisation: Intérieur / extérieur jour

• Résolution:  1920x1080 (15 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 4.3mm, F2.0

• Sensibilité: 1 Lux

• Angle de vue: H: 88° / V: 50°

• Stockage: Slot pour MicroSDHC 

• Caisson:  IP66  Antivandal

• Audio: Micro

• Alimentation:  PoE

 12v

Réf.

DCS6113

Caméra IP dôme + IR 10m

• Utilisation: Intérieur IP66 jour/nuit

• Résolution:  1920x1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 4mm, F1.5

• Sensibilité: 0 Lux en IR (10m) 

• Angle de vue: H: 77.4° / V: 45.1°

• Stockage: Slot pour Micro SDHC

• Audio: 2 voies

• Alimentation:  12v ou PoE

Réf.

DCS7513

Caméra IP fixe IP66 + IR 30m

• Utilisation: Extérieur IP66 jour/nuit

• Résolution:  1920x1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixels

• Objectif: Varifocal motorisé 3 à 9mm

F1.2 à F2.3

• Sensibilité: 0 Lux en IR (30m) 

• Angle de vue: H: 38.1° à 121.2° / V: 21.3° à  62.1°

• Audio: Oui, Slot Jack In/Out

• Stockage: Slot pour carte SDHC

• Alimentation:  PoE 

 12v

Caméra IP dôme + IR 15m

• Utilisation: Extérieur IP66 jour/nuit

• Résolution:  1920x1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Varifocal de 2.8 à 12mm, F1.4

• Sensibilité: 0 Lux en IR (15m) 

• Angle de vue: H. 31 à 96° / V. 17 à 64°

• Stockage: Slot pour Micro SDHC 

• Audio: 2 voies

• Alimentation:  12v ou PoE

Réf.

DCS7517

Réf.

DCS6314

Caméra IP dôme + IR 15m

• Utilisation: Extérieur IP68 jour/nuit

• Résolution:  1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Varifocal de 2.8 à 12mm, F1.4

• Sensibilité: 0 Lux en IR (15m) 

Fonction Lowlight+

• Angle de vue: H. 28 à 90° / V. 16 à 59°

• Stockage: Slot pour Micro SDXC 

• Audio: 2 voies

• Alimentation:  12v ou PoE

Réf.

DCS6517

Enregistreurs

DNR312L DNR322L DNR322L-REVB

Interface 1 x RJ 45 Gigabit + 2 x USB 1 x RJ 45 Gigabit + 1 x USB 1 x RJ 45 Gigabit + 1 x USB

Nombres de baies 1 x 3’’1/2 SATA III 2 x 3’’1/2 SATA II 2 x 3’’1/2 SATA III

Nombres max de caméras

9 voies simultanés (Visualisation et enregistrement) 16 voies simultanés

9 playback
9 playback sous IE

1 playback mydlink
16 playback

Caméras supportés D-link D-link + ONVIF

Format de compression MPEG-4, M-JPEG, H.264 (en fonction des caméras)

Vidéo / Audio HDMI, jack IN/OUT - -

Réf.

DCS6915

Caméra IP dôme motorisé antivandal

• Utilisation: Extérieur IP66 jour/nuit

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Varifocal de 4.7 à 96mm, F1.6 à 3.5

• Sensibilité: 0.01 Lux (couleur) et 0.1 (N&B)

• Angle de vue: H. 52.27 à 4.07° / V. 33.4 à 2.33°

• Stockage: Slot pour Micro SD 

• Audio: 2 voies

• Alimentation:  24v

Caméra IP fixe AV IP66 + IR 30m

• Utilisation: Extérieur IP66 jour/nuit

• Résolution:  2560 x 1920 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 5 Mégapixels

• Objectif: Varifocal motorisé 2.8 à 12 mm

F1.8

• Sensibilité: 0 Lux en IR (30m) 

• Angle de vue: H: 25.49° à 85.02° / V: 17.1° à 65.47°

• Audio: Oui, Slot Jack In/Out

• Stockage: Slot pour carte SDXC

• Alimentation:  PoE 

 12v

Réf.

DCS6315

Caméra IP dôme AV IP66 + IR 20m

• Utilisation: Extérieur IP66 jour/nuit

• Résolution:  2560 x 1920 (30 img/s)

• Capteur: CMOS 5 Mégapixel

• Objectif: Varifocal de 3 à 10.5 mm, F1.4

• Sensibilité: 0 Lux en IR (20m)

• Angle de vue: H. 25.5 à 85.03° / V. 19.1 à 65.5°

• Stockage: Slot pour Micro SDXC 

• Audio: 2 voies

• Alimentation:  12v ou PoE

Rev.A1 Rev.B1
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Solutions professionnelles pour l’intégration

Réf.

DCS4201

Réf.

DCS4602EV

Réf.

DCS4701E

Réf.

DCS4802E

Réf.

DCS4603

Caméra IP intérieure Wifi

• Utilisation: Intérieure jour/nuit 

• Connexion: Ethernet + Wifi

• Résolution: 1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 1.8mm, F2.4

• Audio: Micro et HP intégré

• Stockage: Micro SDHC

• Infrarouge 10 m

• Alimentation:  5v

Caméra IP dôme IP66 / IK10 + IR 20m

• Utilisation: Extérieure IP66 jour/nuit 

• Connexion: Ethernet

• Résolution: 1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8mm, F1.8

• Infrarouge 20 m

• Alimentation:  PoE ou ext 12V

Caméra IP dôme + IR 20 m

• Utilisation: Intérieure jour/nuit 

• Connexion: Ethernet

• Résolution: 1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8mm, F1.8

• Infrarouge 10 m

• Alimentation:  PoE ou ext 12V

Caméra IP fixe + IR 30 m

• Utilisation: Extérieure jour/nuit 

• Connexion: Ethernet

• Résolution: 1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8mm, F1.8

• Infrarouge 30 m

• Alimentation:  PoE ou ext 12V

Caméra IP dôme IP66 + IR 30m

• Utilisation: Extérieure IP66 jour/nuit 

• Connexion: Ethernet

• Résolution: 1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur:  CMOS 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8mm, F1.8

• Motorisé:  3 axes (V:60° / H:355° / R: 355°)

• Infrarouge 30 m

• Alimentation:  PoE ou ext 12V

Enregistreur vidéo JustConnect 16 canaux

Le DNR-2020-04P JustConnect 16 canaux est un enregistreur réseau tout-en-un 

qui peut enregister le flux de 16 caméras maximum sur ses deux disques durs. 

Avec les sorties HDMI et VGA intégrées et son port USB, les utilisateurs peuvent 

voir, contrôler et configurer le DNR-2020-04P sans avoir besoin de PC. 

Grâce a ses ports PoE, il peut alimenter jusqu’à 4 caméras, réduisant ainsi les 

couts d’installation. 

• Interface:  1 x RJ-45 Gigabit

4 x RJ-45 10/100 Mbps PoE

1 x HDMI / 1 x VGA

1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0

1 x IN audio jack 3.5 mm

1 x OUT audio jack 3.5 mm

4 x DI / 1 x DO

• Stockage: 2 x emplacements 3’’1/2 SATA III

Raid 0, 1, JBOD

• PoE 802.3 af

45 W

• Ventilation: 1 x ventilateur smart

• Vidéo: H.264, MPEG-4, M-JPEG

• Export: Vidéo en AVI, MP4 ou ASF

Images en JPG ou BMP

• Enregistrement: Horaire, manuel, continue, sur evenement

• Application mobile:Android, iOS

• Alimentation: Externe 48 V

• Consommation: 90 W max

• Dimensions: 300 x 225 x 63 mm

• Poids:  2.1 Kg

Réf.

DNR2020-04P
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Gamme caméras intérieurs Pro

Série i25 

Réf. Désignation

MOC25-D016 Caméra C25 jour hémisphérique 90° à 360°
MOC25-D016A Caméra C25 jour hémisphérique 90° à 360° avec audio

MOC25-N016 Caméra C25 nuit hémisphérique 90° à 360°
MOC25-D036 Caméra C25 jour 103x77°

MOC25-D036A Caméra C25 jour 103x77° avec audio

Caméra murale i25

• Utilisation : intérieur 

• Camera à simple objectif fixe

• Capteur:  CMOS, balayage progressif 6MP

• Résolution de l’image : 3072 x 2048

• Stockage : MicroSD / Externe sur NAS

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut parleur intégré (sur modèle A)

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Série c25 

Réf.

MOI25-D016 Caméra i25 jour hémisphérique 90° à 360°
MOI25-D016A Caméra i25 jour hémisphérique 90° à 360° avec audio
MOI25-D036 Caméra i25 jour 103x77°
MOI25-D036A Caméra i25 jour 103x77° avec audio

Caméra plafond encastrable hémisphérique c25

• Utilisation : intérieur 

• Camera à simple objectif fixe

• Capteur:  CMOS, balayage progressif 6MP

• Résolution de l’image : 3072 x 2048

• Stockage : MicroSD / Externe sur NAS

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut parleur intégré (sur modèle A)

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Caméra plafond encastrable dôme p25

• Utilisation : intérieur 

• Camera à simple objectif (interchangeable)

• Capteur:  CMOS, balayage progressif 6MP

• Résolution de l’image : 3072 x 2048

• Stockage : MicroSD / Externe sur NAS

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut parleur intégré (sur modèle A)

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Série p25 

Réf. Désignation

MOP25BOD1 Caméra P25 jour sans objectif

MOP25BOD1N Caméra P25 nuit sans objectif

MOP25D016 Caméra P25 jour hémisphérique 90° à 360°
MOP25N016 Caméra P25 nuit hémisphérique 90° à 360°
MOP25D036 Caméra P25 jour 103x77°

MOP25N036 Caméra P25 nuit 103x77°

Caméra dôme V25

• Utilisation : intérieur 

• Camera à simple objectif (interchangeable)

• Capteur:  CMOS, balayage progressif 6MP

• Résolution de l’image : 3072 x 2048

• Stockage : MicroSD / Externe sur NAS

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Réf. Désignation

MOV25-D036 Caméra V25 blanc objectif 103°- capteur jour

MOV25-BOD1 Caméra V25 blanc sans objectif - capteur jour

MOV25-BOD1B Caméra V25 noir sans objectif - capteur jour

MOV25-BOD1N Caméra V25 blanc sans objectif - capteur nuit

MOV25-BOD1NB Caméra V25 noir sans objectif- capteur nuit

Série v25 

Existe en noir

Kit antivandal IK10 en option
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Caméras professionnelles

Série M25 Caméra murale simple objectif M25

• Utilisation : intérieur / extérieur IP66

• Camera fixe à simple objectif (interchangeable)   

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : selon modèle 

• Stockage : 

    ◦ Interne : 64 Mo 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Ref. Désignation

MOM25-D016 Caméra M25 jour 180° x 170°
MOM25-N016 Caméra M25 nuit 180° x 170°
MOM25-D036 Caméra M25 jour 103°x 77°

MOM25-N036 Caméra M25 nuit 103°x 77°

MOM25-D041 Caméra M25 jour 90°x 67°

MOM25-N041 Caméra M25 nuit 90°x 67°

MOM25-D061 Caméra M25 jour 60°x 45°

MOM25-N061 Caméra M25 nuit 60°x 45°

Série M15 Caméra murale double objectif M15

• Utilisation : intérieur / extérieur IP66

• Camera fixe à double objectifs (interchangeables)   

• Fournie avec un objectif jour et un objectif nuit.

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : selon modèle 

• Stockage : 

    ◦ Interne : 64 Mo 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Avec casquette et support mural ( en option)

Avec casquette et support mural ( en option)

Série D25 Caméra dôme simple objectif D25

• Utilisation : intérieur / extérieur IP65

• Camera dôme à simple objectif (interchangeable)   

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : selon modèle 

• Stockage : 

    ◦ Interne : 64 Mo 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Caméra dôme double objectif D15

• Utilisation : intérieur / extérieur IP65

• Camera dôme à double objectifs (interchangeable)   

• Fournie avec un objectif jour et un objectif nuit.

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : selon modèle 

• Stockage : 

    ◦ Interne : 64 Mo 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Série D15 

Ref. Désignation

MOM15SEC-036 Caméra M15 103°x 77°

MOM15SEC-041 Caméra M15 90°x 67°

MOM15SEC-061 Caméra M15 60°x 45°

MOM15SEC-079 Caméra M15 45°x 35°

MOM15SEC-119 Caméra M15 31°x 23°

MOM15SEC-237 Caméra M15 15°x 11°

Ref. Désignation

MOD25-D036 Caméra D25 jour 103°x 77°

MOD25-N036 Caméra D25 nuit 103°x 77°

MOD25-D041 Caméra D25 jour 90°x 67°

MOD25-N041 Caméra D25 nuit 90°x 67°

MOD25-D061 Caméra D25 jour 60°x 45°

MOD25-N061 Caméra D25 nuit 60°x 45°

MOD25-D119 Caméra D25 jour 31°x 23°

MOD25-N119 Caméra D25 nuit 31°x 23°

Ref. Désignation

MOD15SEC-036 Caméra D15 103°x 77°

MOD15SEC-041 Caméra D15 90°x 67°

MOD15SEC-061 Caméra D15 60°x 45°

MOD15SEC-079 Caméra D15 45°x 35°

MOD15SEC-119 Caméra D15 31°x 23°

MOD15SEC-237 Caméra D15 15°x 11°



98

Vidéosurveillance

Caméras professionnelles 

Série Q25 

Ref. Désignation

MOQ25-D016 Caméra Q25 jour hémisphérique 180°x 170° - blanche

MOQ25-N016 Caméra Q25 nuit hémisphérique 180°x 170° - blanche

MOQ25-D016B Caméra Q25 jour hémisphérique 180°x 170° - noire

MOQ25-N016B Caméra Q25 nuit hémisphérique 180°x 170° - noire

Caméra hémisphérique Q25

• Utilisation : intérieur / extérieur IP65

• Camera hémisphérique à simple objectif fixe  

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : selon modèle 

• Stockage : 

    ◦ Interne : 64 Mo 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Caméra intégrable S15

• Utilisation : intérieur / extérieur IP65

• Camera fixe à objectif intégrable

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : selon modèle 

• Stockage : 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone intégré et haut-parleur en option

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Série S15 

Ref. Désignation

MOS15-D016 Caméra S15 jour (objectif intégré 180°x170°)

MOS15-N016 Caméra S15 nuit (objectif intégré 180°x170°)

MOS15D-SET1-6MP Caméra S15 jour (objectif distant 180°x170°)

MOS15D-SET2-6MP Caméra S15 jour (2 objectifs distants 180°x170°)

MOS15D-SET3-6MP Caméra S15 jour/nuit (2 objectifs distants 180°x170°)

Modèle S15

Modèle S15D

Série M15 Caméra murale thermique

• Utilisation : intérieur / extérieur IP66

• Camera fixe avec un objectif thermique

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : 2048 x 1536

• Stockage : 

    ◦ Interne : 64 Mo 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Ref. Désignation

MOM15D-THL135 Caméra M15 thermique L135 (17°)

MOM15D-THL65 Caméra M15 thermique L65 (25°)

MOM15D-THL43 Caméra M15 thermique L43 (45°)

MOM15D-TR079 Caméra M15 thermique B079 (45°)

MOM15D-TR119 Caméra M15 thermique B119 (25°)

MOM15D-TR237 Caméra M15 thermique B237 (17°)

Ref. Désignation

MOS15DSEC Caméra S15D sans objectif

MOMT-PTTR079 Module thermique 45/32° - Blanc

MOMT-PTTR079B Module thermique 45/32° - Noir

MOMT-PTTR119 Module thermique 25/19° - Blanc

MOMT-PTTR119B Module thermique 25/19° - Noir

MOMT-PTTR237 Module thermique 17/13° - Blanc

MOMT-PTTR237B Module thermique 17/13° - Noir

Module thermique (blanc)Caméra S15D

Caméra intégrable S15 thermique

• Utilisation : intérieur / extérieur IP65

• Camera fixe à objectif intégrable

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Stockage : 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Détection de mouvement

• PTZ virtuel: Déplacement virtuel dans l’image avec zoom continu x8 

• Alarmes/événements: Notification par E-mail, FTP, Téléphonie IP & VoIP (SIP) 

• Programmation des enregistrements (Schedule) 

• Microphone intégré et haut-parleur en option

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

Série S15 
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Portiers vidéo IP

Ref. Désignation

MOT25-SET1 Kit Portier T25 standard + Module E/S Ethernet

MOT25-SET2 Kit Portier T25 standard + Mx2Wire + DoorMaster

MOT25-SET3 Kit Portier T25 standard + Module E/S Ethernet + DoorMaster

MOT25-D016 Portier T25 Jour seul

MOT25-N016 Portier T25 Nuit seul

MODISPLAY3 Module LCD MX-Display+ pour portier T25 (blanc ou noir)

Série T25 

Disponible en 5 couleurs

• Blanc

• Gris

• Anthracite

• Noir

• Ambre

Modulaires de 1 à 4 emplacements Montage encastré ou en applique

Vue parfaite d’un bord à l’autre et du sol au plafond

Portier IP T25

• Utilisation : intérieur / extérieur IP65

• Portier à objectif fixe  180° / 170°

• Capteur:  CMOS, balayage progressif

• Résolution de l’image : 3072 x 2048 

• Stockage : 

    ◦ Interne : 64 Mo 

    ◦ Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 64Go) - Carte 4Gb incluse 

    ◦ Externe: directement sur un NAS ou sur un PC/serveur

• Traitement d’image: Correction contre-jour, balance auto

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Alimentation: POE 802.3af (injecteur non inclus)

• Les kits incluent le portier avec boitier mural, boitier saillie, badge admin, 6 badges user 

ainsi qu’un élément supplémentaire en fonction du set choisi.

Portier avec modules Keypad et Information

Module LCD - MODISPLAY3

Exemple d’utilisation

Logiciel MxManagementCenter

Dans cette nouvelle version, Mobotix offre à l’utilisateur une expérience intuitive unique.

Conformément au concept Mobotix, il est totalement intégré aux produits et n’engendre par 

conséquent aucun coût supplémentaire lié à l’achat de logiciel, licence ou mise à  jour.

• Gestion de vos caméras, portiers, accessoires en quelques secondes

• Interface graphique intuitive pour l’utilisateur lambda

• Visualisation en vue multi-caméra, graphique ou informatif.

Contrôler votre système du bout des doigts !

Affichage multiple en mode grille (vue caméra), graphique (plan) ou avec des informations.
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Caméras & NVR Soho 

Réf.

ICA4150

Réf.

ICA3150

Caméra IP 1 Megapixel IP66 + IR 25m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur: 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 3.6 mm
• Angle de vue: H: 75°;V: 55°

• Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR (25m)

• Alimentation:  12V ou PoE 802.3af

Caméra IP 1 Megapixel IP66 + IR 20m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur: 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 3.6 mm
• Angle de vue: H: 75°;V: 55°

• Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR (20m)

• Alimentation:  12V ou PoE 802.3af

Réf.

ICAW7100

Caméra IP 1 Megapixel Wifi + IR 10 m

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Ethernet & Wifi

• Résolution:  1280 x 720 (30 img/s)

• Capteur: 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 3.6 mm
• Angle de vue: H: 75°;V: 55°
• Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR (10m)

• Audio: 2 voies

• Alimentation:  5V

Gamme de caméras SOHO

Réf.

HDVR430 4 Canaux / 4 audio IN - 1 audio OUT

HDVR830 8 Canaux / 4 audio IN - 1 audio OUT

HDVR1630 16 Canaux / 2 audio IN - 1 audio OUT

Enregistreur Soho hybride 4, 8, 16 canaux

• Interfaces: 1 x RJ-45 10/100 Mbps

4/8/16 BNC

2 x USB 2.0

VGA / HDMI

Audio IN / Audio OUT

• Stockage:  1 x 3,5’’ SATA (max 4To)
• Vidéo: H.264

• Résolutions: CIF jusqu’à 1080p
• Alimentation: 12 V, 2A

Gamme d’enregistreurs SOHO

Réf.

ICA3250

Caméra IP 2 Megapixel IP66 + IR 25m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur: 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 3.6 mm
• Angle de vue: H: 74°;V: 55°

• Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR (25m)

• Alimentation:  12V ou PoE 802.3af

Réf.

ICA4250

Caméra IP 2 Megapixel IP66 + IR 20m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Capteur: 2 Mégapixel

• Objectif: Fixe 3.6 mm
• Angle de vue: H: 75°;V: 55°

• Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR (20m)

• Alimentation:  12V ou PoE 802.3af

Réf.

ICA3260

Caméra IP 2 Megapixel IP66 + IR 20m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1920 x 1080 (60 img/s)

• Capteur: 2 Mégapixel

• Objectif: fixe de 4.2 mm
• Angle de vue: H: 74°;V: 57°
• Sensibilité: 0.1 Lux et 0.01 Lux en IR (20m)

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE 802.3af
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Caméras IP professionnelles

Caméras bullet & mini dôme

Réf.

ICA3110

Caméra IP 1 Megapixel + infrarouge 5m

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1280 x 800 (30 img/s)

• Capteur: 1 Mégapixel

• Objectif: Fixe 2.8 mm
• Angle de vue: H: 78°;V: 50°

• Sensibilité: 0.2 Lux et 0.1 Lux en IR (5m)

• Alimentation:  PoE 802.3af

Réf.

ICAM5350V

Caméra dôme 3 Mégapixel IP66 + IR 25m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66 AV)

• Connexion: Ethernet Gigabits

• Résolution:  2048x1536 (30 img/s)

• Objectif: Varifocale de 3 à 9mm
• Angle de vue: H: 40 à 97° / V: 30 à 81°

• Sensibilité: 0.5 Lux et 0 Lux en IR

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE

Réf.

ICA5250

Caméra mini dôme 2 Mégapixel IP66

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Résolution:  1920x1080 (25 img/s)
• Angle de vue: H: 53° / V: 29°

• Sensibilité: 1 Lux

• Boîtier: IP66 anti vandalisme

• Alimentation:  12V ou PoE

Réf.

ICA4130S

Caméra U-mini HD + VoIP SIP

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1280 x 960 (30 img/s)

• Objectif: Fixe 3.6mm
• Angle de vue: H: 96° / V: 72°

• Capteur: CMOS 1.2 mégapixel

• Sensibilité: 0.5 Lux, 0.2 Lux

• Audio: Micro intégré

• Stockage: Emplacement carte micro SD

• Alimentation:  PoE 802.3af 

Réf.

ICAM3550V

Caméra IP 5 Megapixel IP66 + IR 25m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  1920 x 1080 (60 img/s)

• Capteur: 5 Mégapixel

• Objectif: varifocal de 3.6 à 16 mm
• Angle de vue: H: 27° à 75°;V: 19° à 54°
• Sensibilité: 0 Lux en IR (25m)

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE 802.3af

Caméra H.264 & H.265

Réf.

ICAM4500V

Caméra dôme 5 Mégapixel + IR 20m

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Ethernet Gigabit

• Résolution:  2592 x 1944 (30 img/s)

• Objectif: Varifocale de 3.3 à 12 mm
• Angle de vue: H: 27 à 82° / V: 19 à 64°

• Sensibilité: 0.5 Lux et 0.1 Lux en IR

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE

Réf.

ICA5250V

Caméra dôme 2 Mégapixel IP66 + IR 20m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet 

• Résolution:  1920 x 1080 (30 img/s)

• Objectif: Varifocale de 3 à 9mm
• Angle de vue: H: 31 à 104° / V: 17 à 60°

• Sensibilité: 0.05 Lux et 0.01 Lux en IR

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE

Caméra dôme varifocal

Réf.

ICA4200

Caméra mini dôme 2 Mégapixel

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Ethernet

• Capteur: CMOS 2 Mégapixel

• Résolution:  1920x1080 (30 img/s)
• Angle de vue: H: 60° / V: 36°

• Sensibilité: 0.5 Lux

• Alimentation:  PoE

Réf.

ICA5150

Caméra dôme 1 Mégapixel IP66

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Capteur: CMOS 1 Mégapixel

• Résolution:  1280 x 1024 (30 img/s)
• Angle de vue: H: 59.5° / V: 46.4°

• Sensibilité: 0.5 Lux

• Boîtier: IP66 anti vandalisme

• Alimentation:  12V ou PoE

Réf.

ICAM5380P

Réf.

ICAM4320P

Réf.

ICAM3380P

Caméra IP 3 Megapixel IP66 + IR 25m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  2448 x 1536 (30 img/s)

• Objectif: varifocal de 2.8 à 12 mm
• Angle de vue: H: 29° à 94°;V: 23° à 72°
• Sensibilité: 0 Lux en IR (25m)

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE 802.3af

Caméra dôme 3 Mégapixel + IR 20m

• Utilisation: Intérieur

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  2048 x 1536 (30 img/s)

• Objectif: Varifocale de 2.8 à 12 mm
• Angle de vue: H: 29 à 94° / V: 23 à 72°

• Sensibilité: 0.01 Lux et 0 Lux en IR

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE

Caméra dôme 3 Mégapixel + IR 20m

• Utilisation: Intérieur / extérieur (IP66)

• Connexion: Ethernet

• Résolution:  2048 x 1536 (30 img/s)

• Objectif: Varifocale de 2.8 à 12 mm
• Angle de vue: H: 29 à 94° / V: 23 à 72°

• Sensibilité: 0.01 Lux et 0 Lux en IR

• Audio: In et Out externe

• Alimentation:  12V ou PoE
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Logiciels de vidéosurveillance

Points forts de CamTrace

• Installation de tout le système en 10 minutes

• Recherche ultra-rapide - multisite - murs d’images

• Plans et console d’alarme

• Administration Fullweb

• Distribution Linux optimisée pour la vidéo

• Monitoring réseau

• Intégration des systèmes d’analyse d’image

• Logiciels clients gratuits (Windows, Mac, iOS, Android)

Licences caméras

Licences CamTrace à installer sur un serveur

CT-LT2113 CamTrace   1 caméra IP et 5 flux

CT-LT2110 CamTrace   5 caméras IP et 25 flux

CT-LT2114 CamTrace 10 caméras IP et 50 flux

CT-LT2111 CamTrace 20 caméras IP et 100 flux

Licences CamTrace pack à installer sur un ou plusieurs serveurs pour un même client final.

CT-LT2140 CamTrace pack 50 caméras 250 flux

CT-LT2141 CamTrace pack 100 caméras 500 flux

Logiciel CamTrace Nova 13

CamTrace s’installe sur un PC nu sans OS à partir d’une clef USB boo-

table. Il permet la constitution de puissants serveurs de vidéosurveillance 

en réseau, capables de gérer plusieurs centaines de caméras IP OnVif. 

CamTrace fournit l’intégralité des outils systèmes, spécialisés et optimisés 

pour la vidéosurveillance : OS, 

SGBDR, outils d’administration 

et de configuration, monitoring

 réseau, serveur web, clients de

 visualisation pour stations 

Windows, Mac ou Linux, mobiles

 et tablettes Android et iOS. 

Haut niveau de sécurité, 

système de fichiers journalisé. 

Enregistrement 80 Mo/s sur un 

volume SATA, 40 à 50 Mo/s en 

régime permanent. Multivolume. 

Proxy vidéo. Clusters et murs 

d’écrans (option).

Licence mono serveur limitée à 16 caméras, sans les plans, scénarios et l‘option cluster

CT-LT2113I CamTrace Initial  1 caméra IP et 5 flux

CT-LT2110I CamTrace Initial  5 caméras IP et 25 flux

CT-LT2114I CamTrace Initial 10 caméras IP et 50 flux

Licences CamTrace Initial

Clef USB 4Go. Bootable. Fonction «Live CD» pour test de matériel

CT-LT4000

Clef USB CamTrace: comprend le système et l’application 

complête gratuite pour un usage en show room pour les 

revendeurs. Mode démo 4 caméras

Licences CamTrace

Nouvelle gamme «CamTrace Solo»

• Dédié aux points de vente, petits commerces

• Visualisation directe sur l’écran local

• Visualisation via le web

• Enregistrements individuels

• Enregistrements synchronisés des 4 vues

• Client Mobile

• 4 ou 9 caméras

CamTrace SOLO

CT-1604 4 caméras - sans disque

CT-1604-02 4 caméras - 2 To

CT-1604-04 4 caméras - 4 To

CT-1609 9 caméras - sans disque

CT-1609-02 9 caméras - 2 To

CT-1609-04 9 caméras - 4 To

Enregistreur 4 ou 9 caméras SOLO

• NVR pour caméras fixes jusqu’à 3 Mpx

• Interface: 1 x HDMI

1 x VGA

1 x RJ-45 Gigabit

1 x USB 3.0

1 x USB 2.0

Audio

• Stockage: 0 To - 2 To - 4 To 

selon modèle

• Licence: 4 ou 9 caméras

selon modèle

• Compatibilité: Caméra Axis

Caméras ONVIF (après validation)

• Application: Android

 iOS

• Alimentation: Externe 12V

• Dimensions: 301 x 44 x 360 mm
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Serveurs de vidéosurveillance pro

Réf.

CT-CS1365B Garantie standard

CT-CS1365BM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Box - 10 caméras

• Chassis: Mini tour

• Processeur: Core i3-4130 3.4 GHz

• Mémoire: 4 Go RAM

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 4 x baies 3’’1/2

(disques non inclus)

• Vidéo: HDMI / DVI / DP

• Ports USB: 2 x USB 3.0

5 x USB 2.0

• Licence: Non incluse

Réf.

CT-CS1375B Garantie standard

CT-CS1375BM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Box - 16 caméras

• Chassis: Mini tour

• Processeur: Core i5-4440 3.1 GHz

• Mémoire: 4 Go RAM

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 4 x baies 3’’1/2

(disques non inclus)

• Vidéo: HDMI / DVI / DP

• Ports USB: 2 x USB 3.0

5 x USB 2.0

• Licence: Non incluse

Réf.

CT-CS1362B Garantie standard

CT-CS1362BM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Box rack 1U - 10 caméras

• Chassis: Rack 1 U

• Processeur: Core i3-4130 3.4 GHz

• Mémoire: 4 Go RAM

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 1 x baie 3’’1/2

(disques non inclus)

• Vidéo: HDMI / DVI / DP

• Ports USB: 2 x USB 3.0

5 x USB 2.0

• Licence: Non incluse

Réf.

CT-CS1374B Garantie standard

CT-CS1374BM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Light rack 1U - 16 caméras

• Chassis: Rack 1 U

• Processeur: Core i5-4440 3.1 GHz

• Mémoire: 4 Go RAM

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 1 x baie 3’’1/2

(disques non inclus)

• Vidéo: HDMI / DVI / DP

• Ports USB: 2 x USB 3.0

5 x USB 2.0

• Licence: Non incluse

Réf.

CT-CS5107H Garantie standard

CT-CS5107HM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Serveur rack 1U - 20 caméras

• Chassis: Rack 1 U

• Processeur: Xeon E3-1230V2 3.3 GHz

• Mémoire: 8 Go RAM (32 Go max)

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 4 x baies 3’’1/2 en façade (disques non inclus)

1 x 750 Go 2’’1/2

• Vidéo: VGA

• Ports USB: 8 ports

Dont 2 en façade

• Licence: Non incluse

Pour 20 caméras et plus 
prévoir l’ajout de RAM

Réf.

CT-CS5104H Garantie standard

CT-CS5104HM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Serveur rack 1U - 20 caméras

• Chassis: Rack 1 U

• Processeur: Xeon E3-1230V2 3.3 GHz

• Mémoire: 8 Go RAM (32 Go max)

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 2 x baies 3’’1/2 en façade (disques non inclus)

1 x 750 Go 2’’1/2

• Vidéo: VGA

• Ports USB: 8 ports

Dont 2 en façade

• Licence: Non incluse

Pour 20 caméras et plus 
prévoir l’ajout de RAM

Réf.

CT-CS5111H Garantie standard

CT-CS5111HM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Serveur rack 2U

• Chassis: Rack 2 U

• Processeur: Xeon E3-1230V2 3.3 GHz

• Mémoire: 8 Go RAM (32 Go max)

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 6 x baies 3’’1/2 en façade (disques non inclus)

2 x 1 To en Raid 1

• Vidéo: VGA

• Ports USB: 8 ports

Dont 2 en façade

• Alim.: Redondante

• Licence: Non incluse

Réf.

CT-CS5122H Garantie standard

CT-CS5122HM Ext. garantie 3 ans

Hard CamTrace Serveur rack 3U

• Chassis: Rack 3 U

• Processeur: Xeon E3-1230V2 3.3 GHz

• Mémoire: 4 Go RAM (16 Go max)

• Réseau: 2 x RJ-45 gigabit

• Stockage: 14 x baies 3’’1/2 en façade (disques non inclus)

2 x 1 To en Raid 1

• Vidéo: VGA

• Ports USB: 8 ports

Dont 2 en façade

• Alim.: Redondante

• Licence: Non incluse
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Logiciel de vidéosurveillance & accessoires

Logiciel de vidéosurveillance Pro

Avec Go1984, vous transformez un PC de bureau en station de vidéosurveillance  

professionnelle compatible avec la majorité des caméras IP du marché. Go1984Pro est 

un logiciel de vidéosurveillance professionnel disposant d’une interface intuitive multi 

caméras et compatible avec la majorité des caméras du marché.

Ce logiciel est par exemple compatible avec les caméras Axis, D-Link, Planet,  

MOBOTIX et bien d’autres marques (Liste disponible sur le site www.go1984.com). 

Les caméras peuvent être de type over IP, USB ou analogique via une carte  

d’acquisition. Les fonctionnalités de ce logiciel permettent une visualisation en temps 

réel de plusieurs caméras. Les séquences d’enregistrements peuvent se faire sur 

détection de mouvement ou sur plages horaires. GO1984 utilise des alarmes par  

alertes sonores, par email

Connexion en mode local sur le PC enregistreur ou en mode distant (2 clients 
distants sur la version Pro). Gestion de calendrier. Dans cette version PRO 
GO1984 supporte un nombre illimité de caméras IP, et deux sessions clientes 
WEB simultanées. La capacité d’enregistrement ne dépend que de la capacité de 
votre disque dur. Pour chaque caméra, l’administrateur pourra définir un espace 
disque maximal. 

Les avantages de la version Entreprise:

• Nombre de clients web simultanés non limité

• Gestion de la durée d’archivage

• Démarrage de programme sur alarme

• Fonctionnement en mode «Service» sous windows

Fonctionnalités Pro Enterprise Ultimate

Compatibilité caméra IP Oui Oui Oui

Supporte le H.264 Non Non Oui

Compatibilité WEB CAM Oui Oui Oui

Compatibilité carte d’acquisition Oui Oui Oui

Compatibilité Direct-X Oui Oui Oui

Nombre maximal de caméras Non limité Non limité Non limité

Gestion des utilisateurs Oui Oui Oui

Clients WEB simultanés 2 Non limité Non limité

Client mobile PC Windows Pocket 2003 et J2ME Oui Oui Oui

Enregistrement Pré-alarme Oui Oui Oui

Enregistrement Post-alarme Oui Oui Oui

Limitation de stockage selon espace disque Oui Oui Oui

Limitation de stockage selon durée Non Oui Oui

Détection de mouvement indépendant de la caméra Oui Oui Oui

Gestion de emails Oui Oui Oui

Lancement d’un programme sur alarme Non Oui Oui

Gestion de évènements Static Variable Variable

Contrôle de fonctions I/O Oui Oui Oui

Scheduler intégré Oui Oui Oui

Fonctionnement en mode «Service» windows Non Oui Oui

Réf. Désignation

GO1984PRO Logiciel vidéosurveillance Pro GO1984 muli-caméras

GO1984ENT Logiciel vidéosurveillance Enterprise GO1984 muli-caméras

GO1984UL Logiciel vidéosurveillance Ultimate GO1984 - H.264

Abonnement mise à jour 1 an

GO1984PRO-UD Update 1 an GO1984 Pro

GO1984ENT-UD Update 1 an GO1984 Enterprise

GO1984UL-UD Update 1 an GO1984 Ultimate

Nouveau : 

Maintenant livré en mode licence

Encodeurs vidéo IP

Déport caméra longue distance

Réf.

LRP101CKIT

Déport ethernet PoE over Coax

• Distance Max: 1 Km

• Interface PT: 1 x RJ-45 / 1 x BNC / Power

• Interface PR: 1 x RJ-45 / 1 x BNC

• Alimentation: PoE

Externe

• Boitier: IP30

Convertisseur ethernet / VDSL2 Coax

• Distance Max: 3 Km

• Interface: 1 x RJ-45 / 1 x BNC / Power

• Profil VDSL: 17a

• Mode: Maître ou esclave (CO/CPE)

• Alimentation: Externe

Réf.

VC202A

Convertisseur ethernet / VDSL2 sur 

paire cuivre

• Distance Max: 1.6 Km

• Interface: 1 x RJ-45 / 2 x RJ-11 / Power

• Profil VDSL: 17a

• Mode: Maître ou esclave (CO/CPE)

• Alimentation: Externe

Réf.

VC201A

Réf.

IVS125P

Réf.

IVS2120

Serveur vidéo over IP

• Interface:  1 x RJ-45 PoE / 1 x BNC / power / RS-485

• Stockage: 1 x slot micro SDHC

• Compression: H.264 / MPEG-4 / M-JPEG

• Résolution: 4CIF, CIF, QCIF

• Audio: Bi-directionel

• PoE: 802.3af

Serveur vidéo over IP industriel

• Interface:  1 x RJ-45 PoE / 1 x SFP / 1 x BNC / bornier alimentation / RS-485

• Stockage: 1 x slot micro SDHC

• Compression: H.264 / MPEG-4 / M-JPEG

• Résolution: 4CIF, CIF, QCIF

• Audio: Bi-directionel

• PoE: 802.3af

• Fixation: Rail DIN

• Boitier IP30


